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Allgemeines

Diese Baubeschreibung gilt fir die von der Bockermann Fritze DesignHaus GmbH (BFD), En-
ger, errichteten Einfamilien- und Doppelhduser und wird Bestandteil des jeweiligen Bautrager-
oder Bauvertrages flr das Gebaude. Sie legt die technischen Standards fir die Gebaudeer-

stellung sowie die Ausstattung hinsichtlich Umfang und Qualitat fest.

Eine Unterscheidung der verschiedenen von BFD angebotenen Gebaude erfolgt in dieser all-
gemeinen Baubeschreibung nicht. Sie gilt sowohl fiir die verschiedenen angebotenen Hausty-
pen als auch fir individuelle Entwirfe. Hausspezifische Details werden in einem separaten

Angebot festgelegt und beschrieben.

Mit der Durchfiihrung der Arbeiten beauftragt BFD qualifizierte Fachunternehmen (aus der
Region), mit denen in der Regel eine langjahrige Zusammenarbeit besteht. Die Partnerunter-
nehmen sind in einer Handwerkerliste aufgefiihrt. Im Einzelfall kann es jedoch auch zu Ande-

rungen bei den Handwerkspartnern kommen.

Energiesparende Bauweise

Das Gebaude wird standardmaRig in einer energiesparenden Bauweise errichtet. Dies betrifft
sowohl die Dammung des Gebaudes als auch die Haustechnik. Sdmtliche Anforderungen des
Gebaudeenergiegesetzes (GEG) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung werden erfiillt.
Die Dammung der gesamten Gebaudehllle wird so ausgefihrt, dass der Warmeverlust durch
die Auldienhaut des Gebaudes (auf die Umfassungsflache bezogener spezifischer Transmissi-
onswarmeverlust) den nach GEG zulassigen Wert unterschreitet. Hierzu werden Dammstar-
ken von mindestens 20 cm im Dach, mindestens 16 cm an der Fassade und mindestens 10

cm auf der Sohle eingebaut.

Zur standardmaRigen Haustechnik gehort eine Luft/Wasser-Warmepumpenanlage. Einzelhei-

ten finden sich im Kapitel ,Heizungsinstallation®.

Ebenfalls enthalten ist eine kontrollierte Wohnungsliiftungsanlage mit Warmertickgewinnung.
Die Luftungsanlage fuhrt Gber spezielle Liftungskanale die verbrauchte Raumluft aus den Ab-
luftraumen Kiche, Bad und WC und je nach Liftungskonzept weiteren Rdumen (z.B. Haus-

anschluss-/Technikrdume, Flure, Abstellrdume etc.) ab. In den Zuluftraumen (Wohn- und
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Schlafraume) wird Uber eigene Kanale Frischluft zugeflihrt. Der Abluft wird der Grofteil der
darin enthaltenen Warmeenergie entzogen und Uber einen Warmetauscher der Frischluft
ebenfalls zugeflihrt. Die Luftungswarmeverluste des Gebaudes werden dadurch erheblich ver-

mindert. Weitere Informationen finden sich im Kapitel Liftungsinstallation.

Der Jahres-Primarenergiebedarf nach GEG wird im Rahmen der warmetechnischen Berech-
nung durch einen Sachverstandigen fir Schall- und Warmeschutz ermittelt. Es wird ein Ener-
gieausweis gemaf GEG erstellt. Die Luftdichtheit der Gebaudehdlle wird mittels eines Blower-
Door-Tests durch einen geeigneten Fachunternehmer nachgewiesen. Diese Leistungen erfol-
gen im Auftrag von BFD. Die entsprechenden Unterlagen werden dem Erwerber ausgehan-
digt.

Uber diese Standardausfiihrung hinaus bietet BFD Pluspakete fiir optimiertere EnergieEffizi-
enz als Mehrausstattung gegen zusatzliche Vergltung an. Naheres findet sich weiter hinten in

dieser Baubeschreibung unter EnEff* in der Rubrik ,Mehrausstattungen®.

Gebaude auf Grundstiicken der Bockermann Fritze DesignHaus GmbH (BFD)

Bei einer Bebauung eigener Grundsticke errichtet BFD das Gebaude als Bauherr und verau-
Rert es im Leistungsumfang dieser Baubeschreibung zusammen mit dem Grundstiick an den
Erwerber. Alle nachfolgenden Ausflihrungen beziehen sich zunachst ausdrucklich auf diesen
Fall. Bei einer Bebauung von Kundengrundstiicken (nicht im Eigentum von BFD) sind eine
Reihe von Besonderheiten und abweichenden Festlegungen zu beachten. Hiervon betroffene
Punkte sind mit der FuBnote " gekennzeichnet. Nahere Erlauterungen finden sich weiter hin-

ten in dieser Baubeschreibung unter ,Hinweise®.

Planung "

BFD erstellt die Planunterlagen (Entwurfsplanung) flir das Gebaude. Diese Planunterlagen

werden Vertragsbestandteil und sind Grundlage fir das von BFD zu errichtende Gebaude.

Das fir das Bauvorhaben erforderliche Genehmigungsverfahren beziehungsweise bei geneh-
migungsfreien Bauvorhaben das Anzeigeverfahren wird von BFD durchgefiihrt. Die Kosten
der Baugenehmigung und andere Verwaltungskosten, die mit der Genehmigung in Zusam-

menhang stehen, sind im Basispreis enthalten.
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Die Erstellung der kompletten Bauantragsunterlagen einschlieRlich der erforderlichen Fach-
planungen, wie statische Berechnung, Berechnung nach GEG fiir das Gebaude ist ebenfalls

im Basispreis enthalten. Die Genehmigungsplane werden dem Erwerber ausgehandigt.

Neben der zum Vertragswerk gehdrigen Entwurfsplanung erhalt der Bauherr auf Wunsch die
fur eine Finanzierung erforderlichen Zeichnungen und Berechnungen in zweifacher Ausferti-

gung sowie eine weitere Ausfertigung fir eigene Zwecke.

Weiterhin erstellt BFD eine Ausflihrungsplanung im Mafstab 1:50, anhand derer das Gebaude
von den ausfihrenden Handwerksunternehmen errichtet wird. Die Ausfihrungsplanung wird
vor der Freigabe an die Handwerker in einem ausfuhrlichen Beratungsgesprach mit dem Er-
werber abgestimmt. Darstellungen in der Ausfiihrungsplanung verandern nicht den vertragli-
chen Leistungsumfang. Hierzu bedarf es immer einer ausdricklichen schriftlichen Vereinba-

rung.

Generell sind in den Planunterlagen dargestellte Objekte, Einrichtungen und Ausstattungen
nicht Gegenstand des Leistungsumfanges, sondern nur dann, wenn sie in dieser Baubeschrei-
bung oder im Angebot mit Kostenaufstellung, die Grundlage des konkreten Vertragsschlusses

sind, ausdricklich aufgefihrt sind.

Versicherungen "

BFD schlief3t fiir das Bauvorhaben eine Bauherrenhaftpflichtversicherung ab. Diese Versiche-
rung schitzt vor Anspriichen von am Bau unbeteiligten Personen bei unvorhergesehenen Er-

eignissen wahrend der Bauzeit.

Aulerdem wird eine Bauleistungs- beziehungsweise Bauwesenversicherung abgeschlossen.
Diese versichert die erbrachte Leistung der Handwerker gegen Diebstahl und Vandalismus bis

zur Abnahme. Die Feuerrohbauversicherung ist ebenfalls enthalten.

Einbauten und Einrichtungsgegenstande (zum Beispiel Kiichenmébel) oder andere Gegen-
stéande, die vom Erwerber vor der Abnahme in das Gebaude gebracht werden, sind nicht durch
die bestehenden Versicherungen abgedeckt. Fir diese wird seitens BFD keine Haftung tber-

nommen.

Stand Juni 2026 Seite 6




Die vorgenannten Versicherungen sind im Basispreis enthalten. Fir einen ausreichenden Ver-

sicherungsschutz vom Zeitpunkt der Abnahme an hat der Erwerber zu sorgen.

Bauleitung / Bauuberwachung

Wahrend der gesamten Bauphase wird der Bauablauf, die Qualitat und Quantitat der einge-
bauten Werkstoffe und Materialien durch einen Bauleiter von BFD Uberwacht. Bei der Materi-
alauswahl durch den Erwerber oder Fragen zu architektonischen Feinheiten und bautechni-

schen Problemen steht unser Team beratend zur Seite.

Vermessung "

Die Absteckung des Gebaudes hinsichtlich der exakten Lage auf dem Grundstiick sowie die
Festlegung der Hohenlage erfolgt durch einen Vermesser in Zusammenwirken mit der Baulei-
tung von BFD und ist im Leistungsumfang von BFD, jedoch nicht im Basispreis fir das Ge-
baude, enthalten. Diese Leistung wird als Einzelpreis gesondert im Angebot und in der Kos-

tenaufstellung ausgewiesen.

Die FuRbodenoberkante des Erdgeschosses (Oberkante fertiger FuRboden) wird in Abhangig-
keit der vor Ort vorgefundenen Gelandesituation sowie baurechtlichen Vorschriften von BFD

festgelegt.

Die Kosten der katasterlichen Grundstlicksvermessung einschlieBlich Teilung und behordli-
chen Kosten sowie die Kosten der Gebaudeeinmessung nach Fertigstellung sind nicht enthal-
ten. Diese Leistungen sind Ublicherweise vom Erwerber direkt an den ausfihrenden o6ffentlich

bestellten Vermessungsingenieur (ObVI) zu vergiiten.

Baustelleneinrichtung

Eine provisorische Baustellenzufahrt auf dem Grundstlick wird durch BFD errichtet und ist im

Basispreis enthalten.

Die Kosten von Strom, Wasser/Abwasser und Gas (sofern eine Gasheizung zur Ausfihrung
kommt) wahrend der Bauphase werden bis zur Aufheizung des Gebaudes (siehe Heizungsin-

stallation) von BFD getragen, anschlieend vom Erwerber.
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Hausanschliisse V

Samtliche Hausanschlusse fir die Wasserversorgung, die Entwasserung (Kanalisation), die
Zuleitung von Gas (sofern eine Gasheizung zur Ausflihrung kommt), Elektrizitat und Telefon
inklusive Mehrspartenhauseinfiihrung sind im Leistungsumfang von BFD, jedoch nicht im Ba-
sispreis flr das Gebaude enthalten. Diese Leistungen werden als Einzelpreise gesondert im

Angebot und in der Kostenaufstellung ausgewiesen.

Erdarbeiten !

Im Gebaudebereich einschliellich Arbeitsraum wird etwaiger Mutterboden abgeschoben und

auf dem Grundstiick seitlich gelagert.

Uberschussiger oder nicht zu verwendender Aushubboden wird durch BFD abgefahren und

fachgerecht entsorgt.

Die Verteilung oder gegebenenfalls Abfuhr Uberschiissigen Mutterbodens erfolgt im Zuge der
Gartengestaltung und ist daher nur bei Bestellung des Auflenanlagenpaketes im Leistungs-
umfang von BFD enthalten. Andernfalls wird der seitlich gelagerte Boden weder verteilt noch

abgefahren. Die weitere Handhabung obliegt dem Erwerber.

Griindung "

Die Grindung erfolgt Gber eine Stahlbetonsohlplatte in statisch erforderlicher Starke. Darunter
wird flachig eine Schittung aus Recyclingschotter in erforderlicher Starke als Tragschicht ein-
gebaut. Am Rand wird umlaufend eine Frostschirze aus Recyclingschotter zur Verhinderung
von Frosteinwirkungen unter der Sohlplatte ausgefiihrt. In die Stahlbetonsohlplatte werden
Fundamenterder aus verzinktem Bandstahl gemaf VDE-Vorschrift eingebaut. Zusatzlich kom-
men unter dem Recyclingschotter Erdungsbander aus Edelstahl zur Ausfiihrung und werden

mit dem verzinkten Fundamenterder in der Stahlbetonsohlplatte verbunden.

Bei Doppelhausern werden die Sohlplatten durch eine Fuge getrennt ausgefihrt, um eine bes-

sere Schall-Entkopplung der Haushalften zu erreichen.
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Entwasserung !

Bei Vorliegen einer 6ffentlichen Entwasserung im Trennsystem werden zwei Hausanschluss-
schachte getrennt flir Schmutzwasser und Regenwasser errichtet. Erfolgt die 6ffentliche Ent-
wasserung gemeinsam flir Schmutz- und Regenwasser (Mischsystem), wird nur ein gemein-
samer Revisionsschacht errichtet. Bei Doppelhdusern werden gemeinsame Revisions-

schachte fiir beide Haushalften hergestellt.

Die erforderlichen Grundleitungen flir Schmutzwasser innerhalb des Gebaudes werden unter
der Sohle des Erdgeschosses verlegt, aus dem Gebaude herausgeflihrt und zusammenge-
fasst abgeleitet. Entwasserungsleitungen fir Regenwasser werden um das Gebaude herum
zu allen Anschlusspunkten verlegt. Die Entwasserung erfolgt nach DIN 1986 mit KG-Rohren.

Der Anschluss der Leitungen erfolgt an den jeweiligen Revisionsschacht.

Abdichtung

Alle erdberihrten AuRenwandflachen werden gegen Erdfeuchtigkeit abgedichtet. Die Abdich-
tung erfolgt nach DIN 18533 mit dem Produkt Multi-Baudicht 2k der Firma Remmers oder ent-
sprechend den Merkmalen des Produktes bis ca. 30 cm Uber OKFF EG. Die Sohlplatte bei
nicht unterkellerten Hausern wird auf ihrer Oberseite mit einer Sperrschicht aus bitumindsen
Schweilbahnen nach DIN EN 13707, DU/E2 G 200 S4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit hori-
zontal abgedichtet. Unter den auf der Sohle aufgehenden Wanden sowie oberhalb der soge-
nannten Kimmschicht wird stattdessen eine Dichtschlamme mit dem Produkt WP DS der Firma

Remmers oder entsprechend den Merkmalen des Produktes als Abdichtung ausgefuhrt.

Maurer- und Betonarbeiten

Die AuRenwande des Gebaudes werden aus grof3formatigen Kalksandstein-Planelementen
oder Kalksandsteinen unter Beriicksichtigung der statischen Anforderungen hergestellt. Die
tragenden Innenwande in den einzelnen Geschossen werden entsprechend oder aus Leicht-
steinen erstellt. Nichttragende Wande kénnen aus statischen Griinden auch in Gipskartonbau-

weise ausgeflhrt werden.

Die massiven Geschossdecken werden aus Stahlbeton als Elementdecken mit Bewehrung

(Filigranplatten) und Aufbeton nach statischen Erfordernissen ausgefiihrt.
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Die lichte Geschosshdhe betragt in Vollgeschossen ca. 2,50 m (Rohbaumal} zwischen ca.
2,60 m und ca. 2,70 m), in Dachgeschossen ca. 2,45 m. In Spitzbéden und im Bereich von
Dachschragen ergibt sich die Raumhoéhe aus der Geometrie der Dachquerschnitte. Auch unter

Zwischendecken kann die Raumhohe abweichen.

Zimmererarbeiten

Der Dachstuhl wird zimmermannsmaRig aus kammergetrocknetem Konstruktionsvollholz oder
europaischem Nadelholz nach EC 5/NA hergestellt. Sofern erforderlich werden die Holzer
nach DIN 68800 gegen Feuchtigkeit, Faulnis und Schadlinge impragniert. Die Abmessungen
der Dachsparren, Pfetten und sonstigen Konstruktionshoélzer entsprechen den statischen Er-

fordernissen.

Dachdeckerarbeiten

Auf den Dachstuhl wird auf3enseitig eine diffusionsoffene Unterspannbahn zur Zuriickhaltung
von Flugschnee, eine Konterlattung sowie die Dachlattung zur Aufnahme der Dachpfannen

aufgebracht.

Geneigte Dachflachen werden mit Betondachsteinen geman der Verlegevorschrift der Herstel-
ler auf Lattung eingedeckt. Es kommen Dachpfannen Fabrikat Nelskamp Finkenberger TOP
2000 S, Nelskamp Sigma TOP 200 S oder entsprechend den Merkmalen des Produktes in
den Farben granit, schwarz oder ziegelrot zum Einsatz. Die Abdichtung von Firstbereichen
erfolgt in dachdeckermaBiger Konstruktion mit Firstziegeln. Ortgangbereiche (seitliche
Dachrander) werden mit Ortgangpfannen oder mit verkleideten Konstruktionen aus Holz oder

Zinkblech ausgebildet.

Gering geneigte Dachflachen unter 16° Dachneigung erhalten besondere, fir diese Anwen-
dungsfalle geeignete Dachkonstruktionen nach Verarbeitungsvorschriften der jeweiligen Her-
steller. Flachdachbereiche werden auf bituminéser Basis und/oder Flussigkunststoff fachge-

recht eingedichtet.
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Klempnerarbeiten

Die Wasserableitung erfolgt in Dachrinnen und senkrechten Fallrohren aus Titanzink. Die Fall-

rohre werden an die Grundleitungen flir Regenwasser angeschlossen.

Dachanschlisse im Ortgang- und Firstbereich werden mit Zinkblech und/oder mit Walzblei
fachgerecht hergestellt. Mauerképfe, die aus den Dachflachen herausragen, erhalten Abde-

ckungen aus Zinkblech.

Fassadenarbeiten

Die Aulienwande des Gebaudes werden als Warmedammverbundsystem hergestellt. Auf das
tragende Mauerwerk werden dazu Dammplatten aus Polystyrol mit der erforderlichen Warme-
leitfahigkeitsgruppe und in der warmetechnisch erforderlichen Starke (mindestens 16 cm) ge-
klebt, wie es sich aus der Berechnung nach GEG ergibt. Im Sockelbereich wird die Dammung

wasserabweisend als sogenannte Perimeterplatte ausgefihrt.

Auf der Dammung wird zunachst ein Unterputz mit Gewebearmierung aufgebracht. Darauf
wird ein kunststoffvergiteter mineralischer Oberputz aufgetragen. AbschlieRend erfolgt ein
Anstrich in heller Farbgebung nach Wahl des Erwerbers. Bei dunkleren Farbtonen ist eine
aufwandigere Vorbereitung des Untergrundes erforderlich, die im standardmafigen Leistungs-

umfang nicht enthalten ist.

Alternativ kann die Fassade des Gebaudes gegen Mehrvergiitung mit Verblendmauerwerk

(Klinker) oder auch anderen Materialien verkleidet werden.

Fenster und Haustiir

Haustlrelement und Fassadenfenster (ohne Kellerfenster) werden als Kunststoffelemente ge-
liefert und eingebaut. Es kommen Profile Fabrikat Schiico Living classic oder entsprechend
den Merkmalen des Produktes zur Ausfihrung. Die Auswahl der Auf3enfarbe erfolgt durch den
Erwerber anhand der Standard-Farbkarte des Herstellers. Die Innenseite ist standardmaRig
weill. Gegen Mehrpreis ist auch die Innenseite in farbiger Ausfihrung erhaltlich. Die nur in
gedffnetem Zustand sichtbaren Stirnseiten der Profile sind weil} (bei beidseitig farbiger Aus-

fuhrung alternativ auch in anthrazit mdglich).
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Gegen Mehrpreis ist auch der Einbau von Holz- oder Aluminiumelementen moglich.

Alle beweglichen Fligel an Fenstern und Fenstertliren erhalten ein umlaufendes Dichtprofil
und werden mit verdeckten Dreh-, Drehkipp- oder Stulpbeschlagen ausgestattet. Optional kon-

nen die Profile mit erhéhtem Einbruchschutz (z.B. in Anlehnung an RC2 N) versehen werden.

Die Verglasung der Fenster und Fenstertliiren erfolgt mit einem Dreischeiben-Isolierglas mit
einem Warmedurchgangskoeffizienten von Ug = 0,7 W/m?2K. Die Isolierglasscheiben sind au-
Ren und innen mit einer Gummidichtung versehen beziehungsweise bei Holzelementen um-

laufend dauerelastisch versiegelt.

Bei bodentiefen Fensterelementen in oberen Geschossen erfolgt die Absturzsicherung durch
Ausfiihrung mit Verbundsicherheitsglas im Bristungsbereich. Gegen Mehrvergltung sind al-

ternative Ausfihrungen z. B. mit Gelandern vor bodentiefen Elementen mdglich.

Die Haustur erhalt ein Profilzylinderschloss mit Dreifachverriegelung sowie eine Rosette aus

gehartetem Stahl mit zieh- und aufbohrgesichertem Zylinderschutz.

Die Aulienfensterbanke werden aus eloxiertem Aluminiumblech hergestellt. Die Innenfenster-
banke bestehen nach Wahl des Erwerbers aus Werkstein Micro Carrara oder entsprechend

den Merkmalen des Produktes.

Dachflachenfenster gehéren nur dann zum Standardleistungsumfang, wenn dies besonders
vermerkt oder angeboten ist. Es werden dann standardmaRig Schwingfenster Typ Velux GGU
(Bedienung oben) mit einer Oberflachenausfihrung in Kunststoff weild eingebaut. Die Dach-
flachenfenster werden zwischen den bestehenden Dachsparren angeordnet. Die entstehen-
den Fensternischen erhalten eine Verkleidung aus Gipskartonplatten. Fensterbanke werden

bei Dachflachenfenstern nicht ausgefihrt.

Alternativ ist auch eine Ausflihrung als Klapp-Schwingfenster (Bedienung unten, Typ Velux

GPU) oder mit elektrischer Bedienung madglich.
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Treppenanlage

Die Treppenlaufe zwischen den Wohnetagen werden als Stahlkonstruktionen (Zweiholm-
treppe) mit Stahlgelander aus Rechteckrohr und einem Belag aus Holzstufen ausgefihrt. Es
kann zwischen drei verschiedenen Standard-Gelandervarianten (Hamburg, Libeck oder Bre-
men) mit einem eckigen Holzhandlauf als Gelanderabschluss der Firma Fuchs-Treppen aus-
gewahlt werden. Zu den Zweiholmtreppen sind weitere Gelandertypen gegen Mehrvergitung
erhaltlich. Die Abmessungen der Stahlkonstruktionen richten sich nach den statischen Erfor-
dernissen. Bristungsgelander werden ebenfalls als Stahlkonstruktion wie flir die Treppe vor-

gesehen oder alternativ als gemauerte Bristung ausgefihrt.

Die Stahlkonstruktion von Treppe und Gelander ist mit einer Rostschutzfarbe beschichtet. Die
endgultige Lackierung obliegt dem Erwerber. Die Holzstufen werden in Eiche keilgezinkt, bunt
ausgeflhrt, sind ca. 40 mm stark und mit einem fur Treppen geeigneten, hochfesten Klarlack

endbeschichtet. Der Holzhandlauf ist passend dazu ebenfalls in Eiche.

Alternativ kdnnen gegen Mehrvergitung je nach Grundriss auch Podesttreppen oder massive

Betontreppen mit Belagen nach Wahl des Erwerbers ausgefiihrt werden.

Trockenbauarbeiten

Die Dachflachen werden mit einer mindestens 20 cm starken Dammung aus Mineralwolle mit
der erforderlichen Warmeleitfahigkeitsgruppe zwischen und erforderlichenfalls unter den Spar-
ren versehen. Die genaue Dammestarke ergibt sich aus den warmetechnischen Anforderungen
nach GEG.

Unter die Dammung werden eine Dampfbremse aus Kunststofffolie sowie eine Lattung zur
Aufnahme der Dachverkleidung montiert. Die Innenverkleidung erfolgt aus 12,5 mm starken

Gipskartonplatten, verschraubt und malerfertig gespachtelt.

Die Dammungsebene wird in der Regel in der Dachkonstruktion ausgefihrt. Etwaige Spitzbé-
den bei Sattel- oder Pultdachern sind somit standardmafig gedammt. Bei Walm- und Zeltda-
chern wird dagegen die Decke Uber der letzten Wohnetage als Dammungsebene gewahlt. Der

Spitzboden ist bei diesen Dachkonstruktionen ungedammt.
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Sofern nichttragende Innenwande als Leichtwande hergestellt werden, erfolgt dies in Stander-
bauweise mit einer Beplankung aus Gipskartonplatten. Die Leichtwande werden innenseitig
mit einer Schallddmmung versehen und auf3enseitig an den Ansatzen und Stoéfen der Gips-
kartonplatten malerfertig gespachtelt. In Bodenrdumen sind standardmaRig keine Gipskarton-

verkleidungen vorgesehen.

Innenputzarbeiten

Mauerwerkswande in den fir Wohnzwecke genutzten Geschossen erhalten einen Gipsputz.
Bei Hausanschluss- und Technikrdumen kann es zu Aussparungen im Bereich von techni-
schen Anlagen kommen. Installationsschlitze werden geschlossen. Bei Filigrandeckenplatten
werden die Plattenfugen verspachtelt. Die Wande und die Unterseiten der Decken werden zur
malermaRigen Weiterbearbeitung (Eigenleistung; siehe Maler- und Tapezierarbeiten) vorbe-

reitet.

Die Oberflachenqualitat der Putzflachen ist geeignet nach entsprechenden Vorarbeiten und
Grundierung eine Raufasertapete mittlerer Kérnung aufzubringen. Bei feinen Tapeten oder
Anstrich der Flachen ohne Tapeten ist dagegen eine flachige malermaflige Vorbehandlung

erforderlich, die ebenfalls zu den Eigenleistungen zahlt.

In nicht fir Wohnzwecke genutzten Bodenrdumen werden keine Putzarbeiten durchgefihrt.

Estricharbeiten

In den Wohnetagen wird ein schwimmender Zementestrich oder ein Calciumsulfat-FlieBestrich
in der erforderlichen Starke laut DIN 18560 eingebaut. Im Erdgeschoss kommt unter dem Est-
rich eine Warmedammung in der zur Erreichung des Standards des GEG erforderlichen Starke
(mindestens 10 cm) und Warmeleitfahigkeitsgruppe zur Ausfihrung. In oberen Geschossen
wird auf Betondecken eine Trittschallddmmung nach DIN 4109 unter dem Estrich eingebaut.
Auf Holzbalkendecken wird in fir Wohnzwecke vorgesehenen Etagen ebenfalls eine Tritt-
schallddmmung, allerdings ohne DIN-Anforderungen, eingebaut. In nicht fir Wohnzwecke vor-

gesehenen Etagen wird kein Estrich eingebaut.
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Elektroinstallation

Die Elektroinstallation erfolgt nach den VDE-Vorschriften. Leitungen unter Putz werden als
Aderleitungen in Leerrohren oder als Mantelleitungen ausgefiihrt. In Leichtbauwanden werden
Mantelleitungen verlegt. Die Richtlinien des 6értlichen Energieversorgungsunternehmens wer-

den bericksichtigt.

Die Schalter und Steckdosen werden nach dem Programm der Firma Gira Standard System

55 in reinweil’ glanzend oder entsprechend den Merkmalen des Produktes ausgefiihrt.

Folgende Elektroausstattung ist vorgesehen:

Hausanschluss- bzw. Technikraum

- Hauptzahlerschrank einschlieRlich der notwendigen Sicherungen und Schalt- und Re-
geleinheiten gemal VDE-Vorschriften und Regelwerken des Energieversorgungsunter-
nehmens

- Elektrischer Anschluss der Heizungsanlage einschlief3lich Verkabelung mit dem AufRen-
fuhler

- 1 Anschluss fur Luftungsanlage

- 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslass

- 2 Steckdosen

- 1 Anschluss fur Waschmaschine

- 1 Anschluss fur Waschetrockner

- 1 Datenpatchfeld nach Anzahl der standardmafig enthaltenen Datenanschliisse, komplett

angeschlossen inkl. Datenmessung

Kiiche

- 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslass
- 1 Anschluss fur Elektroherd

- 1 Anschluss fur Backofen

- 1 Anschluss flir Geschirrspilmaschine
-1 Anschluss fur Dunstabzugshaube

- 1 Anschluss fur Mikrowelle

-1 Anschluss fur Kihlschrank
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- 8 Steckdosen

Wohn-/Esszimmer

- 2 Wechselschaltungen mit je einem Deckenauslass
- 10 Steckdosen
- 2 Datenanschlussdosen mit 1xRJ 45 inkl. Datenleitung (CAT 6)

Diele, Galerie, Flure jeweils

- 1 Wechselschaltung mit einem Deckenauslass
- 2 Steckdosen

WC-Rédume
- 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslass
- 1 Ausschaltung mit einem Wandauslass

- 1 Steckdose

Ankleide-/Abstellrdume, Speisekammer jeweils

- 1 Ausschaltung mit einem Wand- oder Deckenauslass
- 1 Steckdose

Treppenbereiche

- 1 Wechselschaltung mit einem Wand- oder Deckenauslass je Treppenanlage

Schlaf-/Kinder-/Arbeits- und Gastezimmer jeweils

- 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslass
- 6 Steckdosen
- 1 Datenanschlussdose mit 1xRJ 45 inkl. Datenleitung (CAT 6)
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Badezimmer
- 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslass

- 1 Ausschaltung mit einem Wandauslass
- 4 Steckdosen

Spitz-/Stauboden

- 1 Kontrollschaltung im Flur mit einem Lampenauslass im Spitz-/Stauboden
- 1 Steckdose auf Putz

Terrasse
- 1 Ausschaltung mit einer Wandbrennstelle (Schaltung vom Wohnzimmer aus)
- 1 schaltbare Steckdose, spritzwassergeschitzt

- 1 Kontrollschaltung fir Gartenbeleuchtung (Schaltung vom Wohnzimmer aus) inkl. Erdka-

bel bis 10 m Lange

Hauseingang

- 1 Ausschaltung mit einer Wandbrennstelle (Schaltung von der Diele)

- 1 Turklingel (Edelstahlplatte) mit Gong in der Diele

Rauchmelder

In den nach Landesbauordnung vorgeschriebenen Raumen werden Rauchmelder eingebaut.
Far die dauerhafte Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (regelmafRlige Funktionsprifung,

Batteriewechsel) ist der Erwerber zustandig.

Lampen und Leuchten

Lampen und Leuchten innerhalb und auf3erhalb des Gebaudes sind nicht enthalten.
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Photovoltaikanlage

Lieferung, Montage und Installation einer Photovoltaikanlage einschlieRlich aller erforderlichen
Leitungsfiihrungen und der Inbetriebnahme sind im Leistungsumfang, jedoch nicht im Basis-
preis flr das Gebaude, enthalten. Diese Leistung wird als Einzelpreis gesondert im Angebot

und in der Kostenaufstellung ausgewiesen.

Die Dimensionierung (MindestgréRe) der Photovoltaikanlage hangt von gesetzlichen Anforde-
rungen und ggf. baurechtlichen Vorschriften ab. Diese werden bei der Planung bertcksichtigt

und die Dimensionierung im Angebot ausgewiesen.

Voraussetzung fur die Ausfiihrbarkeit einer solchen Anlage ist das Vorhandensein einer Dach-

flache in geeigneter Himmelsrichtung, Neigung und GrofRe.

Heizungsinstallation

Als Heizquelle des Gebaudes und zur Trinkwasser-Erwarmung kommt eine elektrisch betrie-
bene Warmepumpenanlage mit FuRbodenheizung zur Ausfiihrung. Die Anlage verfligt Uber 2
Komponenten, von denen eine im Hauswirtschaftsraum (Pufferspeicher und Zubehorteile) an-
geordnet, die andere als Aufieneinheit aul’erhalb des Gebaudes in unmittelbarer Nahe zum
Hauswirtschaftsraum nach Herstellerangabe installiert wird. Die Steuerung der Anlage erfolgt

Uber einen AuRenfihler vollautomatisch.

Zum Einsatz kommt eine Luft/Wasser-Warmepumpenanlage, Fabrikat Vaillant aroTHERM
plus oder Fabrikat Viessmann Vitocal oder Fabrikat Buderus Logatherm oder entsprechend
den Merkmalen des Produktes mit einer zum Warmebedarf des Gebaudes passenden Heiz-
leistung. In der AuReneinheit der Warmepumpe wird Warme aus der Umgebungsluft gewon-
nen und in den Pufferspeicher eingeleitet. Von hier aus erfolgt die Weiterverteilung des Warm-
wassers zu den einzelnen Verbrauchsstellen. Die Zuleitungen bestehen aus Mehrschichtver-
bundrohren in den hydraulisch erforderlichen Querschnitten. Eine Warmwasser-Zirkulations-

leitung ist aus energetischen Grinden nicht vorgesehen (sofern technisch nicht erforderlich).

Die Warmeverteilung und Beheizung der Wohnraume erfolgt in allen zu beheizenden Raumen

im Erdgeschoss und Dachgeschoss mittels Fullbodenheizung. Im Badezimmer wird zusatzlich
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ein Badheizkérper mit Elektroheizpatrone und spitzwassergeschitzter Anschlussdose vorge-
sehen. Die Radume sind, soweit technisch moglich, einzeln regelbar mittels Unterputzthermos-
taten aus dem Standardschalterprogramm. Offene Wohnbereiche werden Gber einen zentra-
len Thermostat gesteuert. Der Hauswirtschaftsraum als Aufstellort der Heizungsanlage sowie

Flure, Abstellrdume und nicht fir Wohnzwecke vorgesehene Spitzbéden werden nicht beheizt.

Die Inbetriebnahme der Warmepumpe erfolgt aus technischen Griinden spat im Bauablauf.
Die Aufheizung des Gebdaudes lauft bis zu diesem Zeitpunkt ausschlieRlich Gber Strom.

Dadurch entstehen in der Bauphase erhdhte Stromkosten, die vom Erwerber zu tragen sind.

Die Aufstellung der Aufieneinheit erfolgt auf 2 Betonblockstufen (etwa 80 x 35 x 16 cm in
anthrazit) unmittelbar am Geb&ude. Im Zuge der Ausflihrungsplanung kann eine andere Aus-

fuhrung abgestimmt werden.

Alternativ zur Luft/Wasser-Warmepumpenanlage ist auch die Ausflihrung z.B. einer Sole/Was-

ser-Warmepumpenanlage moglich, siehe EnEff*.

Luftungsinstallation

Aufgrund der nach GEG geforderten luftdichten Bauweise findet durch die Gebaudehlle kaum
Luftaustausch statt. Es ist jedoch ein Mindestluftwechsel sicherzustellen, um ein gesundes
Raumklima zu gewahrleisten und moégliche Bauschaden durch erhéhte Luftfeuchtigkeit zu ver-
hindern. Bei einer konventionellen Luftung durch die Fenster ist dies mit einem erheblichen
Aufwand hinsichtlich Anzahl und Dauer der taglichen Liftungsvorgange verbunden. Der Ein-
bau einer Luftungsanlage ist daher im Standardleistungsumfang enthalten. Hierzu wird ein

Liftungskonzept gemaf DIN 1946-6 erstellt.

Es kommt eine kontrollierte Wohnungsliftungsanlage mit Warmerickgewinnung, Fabrikat
Pluggit Avent oder Fabrikat Vaillant recoVAIR VAR oder Fabrikat Buderus Logavent oder ent-
sprechend den Merkmalen des Produktes zur Ausfiihrung. Die Liftungsanlage flhrt Gber spe-
zielle Luftungskanale die verbrauchte Raumluft aus den Abluftraumen (wie Kiche, Bad, WC
und HWR) ab. In den Zuluftrdumen (wie Wohn- und Schlafrdume) wird Uber eigene Kanale
Frischluft zugeflhrt. Die Anzahl und Anordnung der Zu- und Abluftrdume ergibt sich aus dem
Liftungskonzept. Dadurch wird lediglich der geforderte Mindestluftwechsel gesichert. Ein ma-
nuelles Liften darlber hinaus ist sinnvoll und bei Eintrag von Feuchtigkeit, z. B. durch Du-

schen, Kochen oder bei erhéhtem Personenaufkommen auch nétig. Nicht fir Wohnzwecke
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vorgesehene Spitzbdden und Kellerraume werden nicht an die Liftungsanlage angeschlos-

sen.

Zudem wird der Abluft der Groliteil der darin enthaltenen Warmeenergie entzogen und tber
einen Warmetauscher der Frischluft zugefiihrt. Die Liftungswarmeverluste des Gebaudes

werden dadurch erheblich vermindert.

Im Leistungsumfang enthalten sind die Lieferung und Montage der Liftungsanlage selbst,
samtliche Luftungskanale einschlieBlich Auslassabdeckungen in Kunststoff, sowie der elekitri-

sche Anschluss.

Durch den Einbau der Liftungsanlage kénnen Abkastungen in Raumecken oder unter der
Decke erforderlich sein, die dann im Leistungsumfang enthalten sind. Auf3erdem kann es zu
Einschrankungen bei der Auswahl von Haushaltsgeraten kommen. Im Regelfall kann als Wa-
schetrockner nur ein Kondenstrockner betrieben werden. Fur den Dunstabzug in der Kiche
sollte eine Umluft-Dunstabzugshaube genutzt werden, um die Funktion der Luftungsanlage

nicht zu beeintrachtigen.

Sanitarinstallation

Die Wasserleitungen fir Warm- und Kaltwasser bestehen aus Mehrschichtverbundrohren in
den hydraulisch erforderlichen Querschnitten. Warmwasserleitungen erhalten die erforderliche

Warmedammung.

Die Schmutzwasserleitungen werden aus korrosions- und temperaturbestandigen Kunststoff-
rohren in den erforderlichen Querschnitten verlegt. Die Fallstrange innerhalb des Gebaudes
werden mit mehrschichtigen Rohren zur Schallreduzierung ausgefiihrt. Eine Entliftung der
Schmutzwasserleitung wird bis tGber Dach geflihrt.

Folgende Ausstattung mit Sanitarobjekten (Sanitarfarbe weil}) ist vorgesehen:

Hausanschlussraum

- Ausgussbecken ca. 50 cm mit Zweihebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
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- Gerateanschlusshahn fir den Frischwasseranschluss einer Waschmaschine sowie Fertig-
ablauf fir Waschmaschine, Fabrikat Geberit oder entsprechend den Merkmalen des Pro-
duktes, 50 mm

Kiiche
- Anschlussmdglichkeit flr Spule und Geschirrspllmaschine mit Eckventilen und Abfluss
wC

Eine Handwaschbeckenanlage bestehend aus:

- Handwaschbecken aus Sanitarporzellan, Fabrikat Geberit, Typ Renova Nr. 1 Plan oder
entsprechend den Merkmalen des Produktes, ca. 50 cm breit
- Einhand-Waschtischbatterie, verchromt, Fabrikat Grohe Eurosmart Cosmopolitan oder

entsprechend den Merkmalen des Produktes

Eine WC-Anlage bestehend aus:

- Wandhangendes Tiefspll-WC (splilrandlos) aus Sanitarporzellan, Fabrikat Geberit, Typ
Renova Nr. 1 Plan oder entsprechend den Merkmalen des Produktes

- Eingebauter, vollisolierter Splilkasten, Fabrikat Geberit oder entsprechend den Merkmalen
des Produktes

- WC-Sitz mit Deckel einschlieRlich Befestigungen

- Betatigungsplatte Geberit Sigma30

Badezimmer

Eine Badewannenanlage bestehend aus:

- Einbaubadewanne Stahl-Email, Fabrikat Kaldewei oder entsprechend den Merkmalen des
Produktes, ca. 170 x 75 cm

- Handbrause 2-strahlig mit Brauseschlauch 1,25 m und Halter verchromt, Fabrikat Grohe
Tempesta 100 oder entsprechend den Merkmalen des Produktes

- Einhand-Wannenbatterie auf Putz, Fabrikat Grohe Eurosmart Cosmopolitan oder entspre-

chend den Merkmalen des Produktes
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Eine Duschanlage (ohne Duschabtrennung oder Abmauerung) bestehend aus:

- Duschwanne Stahl-Email, Fabrikat Kaldewei oder entsprechend den Merkmalen des Pro-
duktes, (Innentiefe ca. 6,5 cm) in StandardgréRRe bis ca. 90 x 90 cm.

- Einhand-Brausebatterie auf Putz verchromt, Fabrikat Grohe Eurosmart Cosmopolitan oder
entsprechend den Merkmalen des Produktes

- Brausegarnitur mit Handbrause 2-strahlig, Brauseschlauch 1,60 m, Duschstange und Hal-
ter verchromt, Fabrikat Grohe Tempesta 100 oder entsprechend den Merkmalen des Pro-
duktes

Eine WC-Anlage bestehend aus:

- Wandhangendes Tiefspul-WC (spulrandlos) aus Sanitarporzellan, Fabrikat Geberit, Typ
Renova Nr. 1 Plan oder entsprechend den Merkmalen des Produktes

- Eingebauter, vollisolierter Spulkasten, Fabrikat Geberit oder entsprechend den Merkmalen
des Produktes

- WC-Sitz mit Deckel einschlieRlich Befestigungen

- Betatigungsplatte Geberit Sigma30

Eine Waschtischanlage, bestehend aus:

- Waschtisch aus Sanitarporzellan, Fabrikat Geberit, Typ Renova Nr. 1 Plan oder entspre-
chend den Merkmalen des Produktes, ca. 65 cm breit
- Einhand-Waschtischbatterie, verchromt, Fabrikat Grohe Eurosmart Cosmopolitan oder

entsprechend den Merkmalen des Produktes

AuBenbereich

- 1 AuBenzapfstelle in frostsicherer Ausflihrung

Fliesenarbeiten

Wohn- und Esszimmer, Kliche, Diele/Flur, Sanitar- und Abstellrdume im Erdgeschoss sowie
Sanitarraume im Dachgeschoss erhalten vollflachig einen FliesenfuBboden. Bei Hausan-
schluss- und Technikraumen kann es zu Aussparungen im Bereich von oder unter technischen
Anlagen kommen. Lediglich gegebenenfalls im Erdgeschoss angeordnete Schlaf- oder Ar-

beitsraume werden nicht verfliest.
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Im WC und im Badezimmer werden zusatzlich zum FuRboden auch die Wande in Spritzberei-
chen und hinter Objekten in einer Hohe von ca. 120 cm sowie im Duschbereich in einer Hohe
von ca. 200 cm oder deckenhoch verfliest. Der genaue Umfang der Fliesenarbeiten wird im

Angebot festgelegt.

Sofern Bodenfliesen an nicht verflieste Wandbereiche angrenzen, werden aus den Bodenflie-
sen geschnittene Fliesen als Sockelfliesen installiert. Anschllisse von Fliesenflachen unter-

schiedlicher Bauteile zueinander werden dauerelastisch versiegelt.

Im Basispreis flir das Gebaude sind Fliesen mit einem Materialpreis von bis zu 35,70 €/m?
einschlieBlich der Mehrwertsteuer (30 €/m? Netto-Handelsverkaufspreis) im Format 30 x 30
cm, 30 x 60 cm, 20 x 40 cm oder 20 x 80 cm in Sanitar-, Hauswirtschafts- und Abstellrdumen
enthalten. In Wohn- und Esszimmern, Kiiche und Diele/Flur im Erdgeschoss sind Fliesen bis
zu einem Materialpreis von 41,65 €/m? einschlief3lich der Mehrwertsteuer (35 €/m? Netto -Han-
delsverkaufspreis), zusatzlich in den Formaten 60 x 60 cm oder 45 x 90 cm, enthalten. Die
Auswahl der Fliesen obliegt dem Erwerber bei vom ausflihrenden Handwerkspartner vorge-
schlagenen Ausstellungen/Baufachhandlern. Bei anderen Fliesenformaten kénnen fir die auf-
wandigere Verlegung Mehrkosten entstehen. Die Fliesen missen zudem hinsichtlich Beschaf-
fenheit normal, also ohne besondere Zusatzaufwendungen verarbeitbar sein. Sie missen wei-

terhin innerhalb angemessener Lieferzeiten beschaffbar sein.

Wenn als Material flr die Wande Bodenfliesen ausgewahlt werden, entstehen Mehrkosten fiir

Rohrdurchflihrungen, Bohrungen und ahnliches, die vom Erwerber zu tragen sind.

Es wird empfohlen, zusatzlich Fliesen der verschiedenen verwendeten Ausfihrungen zu er-
werben und fir méglicherweise spater einmal erforderlich werdende Reparaturen dauerhaft

aufzubewahren.

Bodenbelagsarbeiten

In allen Raumen innerhalb der Wohnetagen, die nicht bereits Fliesenbdden erhalten, kommt
Teppichboden als FuBbodenbelag zur Ausfiihrung. Als Sockel werden Kunststoffsockelleisten
mit eingeklebtem Teppichstreifen ausgefuhrt. Im Basispreis fur das Gebaude ist ein Teppich-
boden mit einem Materialpreis von bis zu 25 €/m? einschlieRRlich der Mehrwertsteuer (21 €/m?
Netto-Handelsverkaufspreis) enthalten. Die Auswahl obliegt dem Erwerber bei vom ausfiih-

renden Handwerkspartner vorgeschlagenen Ausstellungen/Baufachhandlern.
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Alternativ zum Teppichboden kénnen auch ein Vinylboden oder andere Bodenbelage angebo-
ten werden. Gegebenenfalls anfallende Mehrkosten ergeben sich aus Materialkosten und Ver-

legeaufwand.

In Bodenrdumen sind standardmaRig keine Bodenbelagsarbeiten vorgesehen.

Innentiiren

In den Wohngeschossen werden Innentliren mit Umfassungszarge und Oberflache CPL Weil}-
lack eingebaut. Alternativ kbnnen ohne Mehrpreis einfarbig kunststoffbeschichtete Tiren in

weild oder anderen Standard-Dekoren eingebaut werden.

Das Turmal} betragt in der Hoéhe ca. 211 cm, unter Dachschragen gegebenenfalls ca. 199 cm.

Alle Turen werden mit Schloss, SchlieRblech und Driickergarnitur sowie Kunststoffdichtung
ausgestattet. Turen bei WC und Bad erhalten ein WC-Schloss. Innerhalb des Standardleis-
tungsumfangs stehen zahlreiche Garnituren zur Auswahl, darunter auch mehrere Edelstahl-

Garnituren, die vom Erwerber gewahlt werden kénnen.

Maler- und Tapezierarbeiten

Die Durchfiihrung der Maler- und Tapezierarbeiten einschliellich Grundierung, Schleif- und
Spachtelarbeiten, Tapezierung und/oder der Anstrich der Wande und Decken obliegen dem

Erwerber.

Die Wande in allen Wohnraumen werden zur malermafigen Weiterbearbeitung vorbereitet.
Installationsschlitze von elektrischen und sanitdren Installationen werden geschlossen. Die
StoRe der Verplankung von Leichtbauwanden sowie an der Dachverkleidung werden ver-

spachtelt.

Die Decken in den Wohnraumen werden flr die malermafige Weiterbearbeitung vorbereitet.
Die Stolie der Filigrandeckenplatten werden verschlossen. Die Ansatze bei der Verkleidung

der Dachkonstruktion werden verspachtelt.

Stand Juni 2026 Seite 24




Die Stahlteile der Treppenkonstruktion einschlieRlich Absturzeinrichtungen (Gelander) erhal-
ten eine Rostschutz-Grundierung. Die weitere Grundierung und Lackierung obliegt dem Er-
werber. Die Holzteile der Treppenkonstruktion (Stufen und gegebenenfalls Handlaufe) sind mit

einem fur diesen Bereich geeigneten Klarlack endlackiert.

Etwaige Heizkorper sind werkseitig weild mit Heizkdrperlack endlackiert.

AuBenanlagen

Leistungen aulRerhalb des Gebaudes sowie die Errichtung von Carports oder Garagen sind im
standardmaRigen Leistungsumfang nicht enthalten, kdnnen aber gegen zusatzliche Vergitung

separat angeboten werden (siehe AuRenanlagen-Paket).

Hinweise

Eigenleistungen

Eigenleistungen sind nur nach Ricksprache mit BFD mdglich. Dies bedarf der vertraglichen
Vereinbarung. Die Ausfiihrung darf den Bauablauf des Gesamtbauvorhabens nicht behindern

oder verzogern. Eine Abstimmung mit der Bauleitung ist erforderlich.

Die in Eigenarbeit erstellten Leistungen werden nicht Uberwacht und kontrolliert. Fir diese
Leistungen Ubernimmt BFD keine Gewahrleistung. Gleiches qilt fur Leistungen, die vom Er-

werber direkt bei den ausfilhrenden Unternehmen bestellt werden.

Hausubergabe und Reinigung

Das Gebaude wird in einem besenreinen Zustand Ubergeben. Eine weitergehende Grundrei-
nigung, zum Beispiel zur Entfernung von Aufklebern auf Objekten oder Fensterscheiben oder

das Entfernen von Zementschleier auf verfugten Flachen obliegt dem Erwerber.

Die Ubergabe des Hauses erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Abnahme durch den Erwer-

ber und BFD Zug um Zug gegen Zahlung der geschuldeten Vergutung.
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Wahimoglichkeiten des Erwerbers

Auswahlrechte hinsichtlich verschiedener Ausflihrungsvarianten in dieser Baubeschreibung
obliegen dem Erwerber nur dort, wo es besonders vermerkt ist. Auswahlentscheidungen mus-
sen jeweils so rechtzeitig getroffen werden, dass es unter Berlicksichtigung eventueller Liefer-

zeiten nicht zu Verzégerungen im Bauablauf kommt.

Wenn in der Baubeschreibung auf Brutto-Handelsverkaufspreise verwiesen wird, sind damit
Listenpreise (keine Sonderposten oder rabattierte Ware) einschlieRlich der Mehrwertsteuer

gemeint.

Hinweise zum Leistungsumfang

Einrichtungsgegenstande und Maoblierungen sind in den Planunterlagen lediglich beispielhaft
dargestellt und nicht im Leistungsumfang enthalten. Gleiches gilt fir andere in den Planunter-
lagen gegebenenfalls beispielhaft dargestellte aufpreispflichtige Mehrausstattungen. Dies kon-
nen beispielsweise alternative Treppen- oder Fassadenausflihrungen, spezielle Fensterele-
mente wie Schiebetliren, Abmauerungen im Badbereich oder vergleichbare Mehrleistungen
sein. Solcherlei Leistungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie im Angebot zum

Vertrag ausdrucklich aufgefihrt sind.

Hinweise zur Gewahrleistung

Verschleil’ stellt keinen Sachmangel dar. Die laufende und ordnungsgemalfie Wartung von
Bauteilen und Anlagen obliegt dem Erwerber. Auch Anstriche bedurfen der regelmafigen Er-

neuerung, wenn sie die erforderlichen Schutzwirkungen beibehalten sollen.

Ebenfalls kein Mangel sind im Zeitablauf auftretende Risse des Innenausbaus und an den
dauerelastischen Versiegelungen zwischen verschiedenen Bauteilen, die auf normalen Trock-

nungs-, Setzungs- und Schwinderscheinungen beruhen.

Sofern Wandflachen nicht tapeziert, sondern nur gestrichen werden, kénnen sich aufgrund der
grofformatigen Steine (Kalksandstein-Planelemente) und des damit verbundenen geringen
Fugenanteils unter Umstanden Haarrisse an den Fugen abzeichnen. Diese sind bautechnisch

vollig unbedenklich und stellen ebenfalls keinen Mangel dar.
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1) Besonderheiten bei Gebauden auf Grundstiicken des Erwerbers

Bei einer Bebauung fremder Grundstlicke, die nicht im Eigentum von BFD sind, Ubernimmt
der Erwerber die Eigenschaft des Bauherrn. Hieraus ergeben sich eine Reihe von Besonder-
heiten und Abweichungen hinsichtlich Leistungsumfang und Kostentragung, die nachfolgend

aufgeflihrt sind:

Planung

Der Erwerber tragt als Bauherr die behérdlichen Kosten des Genehmigungsverfahrens sowie
alle damit in Zusammenhang stehenden Verwaltungskosten und Gebihren. Dies gilt auch flr
die Kosten eines gegebenenfalls erforderlichen amtlichen Lageplans. Die Erstellung der Ubri-

gen Planungsunterlagen bleibt im Leistungsumfang von BFD.

Versicherungen

BFD schlief3t lediglich eine Bauleistungsversicherung ab. Dem Erwerber wird empfohlen, eine
Bauherrenhaftpflichtversicherung abzuschlieen beziehungsweise die Abdeckung dieses Ri-

sikos im Rahmen bestehender Haftpflichtversicherungen zu prifen.

Vermessung
Samtliche Grenzpunkte des Grundstlickes muissen ortlich klar und richtig markiert sein. Ist dies

nicht der Fall, sind gegebenenfalls entstehende Mehrkosten durch den Einsatz eines Vermes-

sers zur Absteckung des Gebaudes vom Erwerber zu tragen.

Baustelleneinrichtung

Das Baugrundstiick muss im Gebaudebereich frei von Baumbestand, Gebaudeteilen oder
sonstigen Hindernissen sein. Die Erreichbarkeit Gber 6ffentliche Stralten und Wege, die von
Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 40 t befahren werden kénnen, muss sichergestellt

sein.

Anschlussmaoglichkeiten fur Baustrom und Bauwasser missen in unmittelbarer Nahe des Bau-
grundstiickes gegeben sein. Ist dies nicht der Fall, sind entstehende Zusatzkosten fir das

Heranfuhren der Anschlisse vom Erwerber als Bauherr zu tragen. Die Verbrauchskosten tragt
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bis zur Aufheizung des Gebaudes BFD (siehe Heizungsinstallation), anschlieend der Erwer-

ber.

Hausanschliisse

Die Erstellung der Hausanschlisse fir Strom, Wasser, Abwasser, gegebenenfalls Gas und
Telefon beziehungsweise die Tragung der Kosten hierflir gegenlber den jeweiligen Versor-
gungstragern obliegt dem Erwerber als Bauherrn und ist im Leistungsumfang von BFD nicht

enthalten, wenn nicht im Vertragsangebot ausdrticklich anders geregelt.

Erdarbeiten

Fur die Angebotserstellung wird, sofern keine weitergehenden Baugrundinformationen vorlie-
gen, von einem unbelasteten Boden sowie von ublichen, mit Normalgeraten I6sbaren Boden-

verhaltnissen ausgegangen.

Fir die ordnungsgemafe Entsorgung des Bodenaushubs ist eine chemische Analyse des Bo-
dens nach den geltenden Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) bzw. den aktuell ein-
schlagigen abfallrechtlichen Regelwerken erforderlich. Diese ist vom Erwerber auf seine Kos-

ten einzuholen.

Mafnahmen infolge nicht tragfahiger Boden, insbesondere ein erforderlicher Bodenaus-
tausch, sowie Mehraufwendungen flir schwer lésbare oder aufliergewdhnliche Boden- und
Felsverhaltnisse, die Uber die bei der Kalkulation zugrunde gelegten Standardbedingungen
hinausgehen, sind nicht Bestandteil des vertraglichen Leistungsumfangs und werden geson-

dert vergutet (siehe auch Abschnitt ,Griindung®).

Griindung

Die vorhandene zulassige Bodenpressung muss mindestens 200 kN/m? (0,2 N/mm?) betragen.
Bei nicht unterkellerten Gebauden wird ein hdchster Grundwasser- oder Schichtenwasser-
stand von ca. 1 m unterhalb der Sohlplatte vorausgesetzt. Bei unterkellerten Gebauden darf
der héchste Grundwasser- oder Schichtenwasserstand maximal ca. 30 cm unterhalb der Kel-
lersohle anstehen. Ist dies nicht der Fall, sind die zusatzlichen Aufwendungen fir Wasserhal-
tung und Abdichtung gesondert zu verguten. Ein Bodengutachten ist Voraussetzung fiur die

Feststellung der 6rtlichen Bodenverhaltnisse und vom Erwerber auf seine Kosten einzuholen.
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Entwasserung

Kanalanschlussstutzen flir Schmutz- und Regenwasser oder gegebenenfalls Mischwasser
mussen auf dem Grundstlick in passender Lage vorhanden sein. Die Errichtung von Hausan-
schlussschachten am Ubergabepunkt zum éffentlichen Kanalnetz sowie der Grundleitungen
zwischen Anschlussschachten und Haus ist nicht enthalten und erforderlichenfalls gesondert

zu verguten.

Mehrausstattungen gegen zusatzliche Vergiitung

EnEff* — Pluspakete fiir optimiertere EnergieEffizienz (Mehrausstattung)

Uber die energetische Standardausfiihrung hinaus bietet BFD unter anderem folgende Plus-
pakete flr optimiertere EnergieEffizienz als Mehrausstattung gegen zusatzliche Verglitung an.
Die Lieferbarkeit und Realisierbarkeit der verschiedenen Anlagen ist im Einzelfall anhand der

ortlichen und baurechtlichen Gegebenheiten von Haus und Grundstiick zu Gberprifen.

Heizung* (Mehrausstattung)

Als Heizquelle des Gebaudes und zur Trinkwasser-Erwarmung kommt eine Sole/Wasser-War-
mepumpenanlage, Fabrikat Vaillant flexoCompact oder Fabrikat Viessmann Viticulture oder
Fabrikat Buderus Logatherm oder entsprechend den Merkmalen des Produktes mit einer zum
Warmebedarf des Gebaudes passenden Heizleistung zum Einsatz. In der Warmepumpe wird
Energie aus einer Solefliissigkeit gewonnen, die durch tief in den Untergrund gebohrte Erd-
warmesonden flieRt. Diese Energie wird an den Heizkreis des Gebaudes abgegeben. Als An-

triebsenergie wird elektrischer Strom eingesetzt.

Herstellung und Anschluss einer oder mehrerer Erdwarmesonden in der erforderlichen Dimen-
sionierung sind im Leistungsumfang enthalten. Gleiches gilt fir die Einholung der erforderli-
chen wasserrechtlichen Genehmigung. Deren Erteilung ist neben einem in geologischer Hin-

sicht geeigneten Untergrund Voraussetzung fur die Lieferbarkeit der Anlage.

Die standardmafRig vorgesehene Luft/Wasser-Warmepumpenanlage entfallt.
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Dammung* (Mehrausstattung)

Bei Ausfuhrung des Paketes Dammung* wird die Dammung der gesamten Gebaudehille im
KfW 40 - Standard ausgeflhrt. Dies bedeutet, dass der Warmeverlust durch die Au3enhaut
des Gebaudes (auf die Umfassungsflache bezogener spezifischer Transmissionswarmever-

lust) den nach GEG zulassigen Wert um mindestens 45 % unterschreitet.

Hierzu werden Dammstéarken von mindestens 24 cm im Dach und mindestens 24 cm an der
Fassade eingebaut. Die Sohle wird, abweichend zur Standardausflihrung, zusatzlich untersei-
tig mit mindestens 12 cm Starke auf einer Ausgleichsschicht gedammt. Die Fassadenfenster
(betrifft nicht Dachflachen- und Kellerfenster, Verglasungen an Haustiirelementen sowie Son-
derelemente) werden mit einem Dreischeiben-Isolierglas mit einem Warmedurchgangskoeffi-

zienten von Ug = 0,6 W/m3K verglast.

Als weitere Voraussetzung fir ein ,KfW-Effizienzhaus 40“ darf der Jahres-Primarenergiebe-
darf nicht mehr als 55 % des nach GEG zulassigen Wertes betragen. Ob dieser Wert erreicht
wird, hangt nicht allein vom Dammstandard ab. Bei der Ermittlung wird auch die eingesetzte

Gebaudetechnik bertcksichtigt.

Durch Einbau des Paketes Dammung* werden die Anforderungen fur ein ,,KfW-Effizienz-
haus 40“ erreicht. (Einzelfallpriifung vorbehalten; weitere Einzelheiten sind dem Férderpro-
gramm ,Energieeffizient Bauen“ der KfW Fdrderbank (www.kfw.de), Stand Juni 2026, zu ent-

nehmen).

Photovoltaik* (Mehrausstattung)

Bei diesem Paket werden Uber die standardmafRig vorhandene Photovoltaikanlage etwaige
weitere Solarmodule auf dem Dach sowie ein Batteriespeicher im Gebaude (in der Regel im

Hauswirtschafsraum) ausgeftihrt.

Lieferung, Montage und Installation eines Batteriespeichers mit einer individuell abgestimmten
Ladekapazitat (bei Einfamilienhdusern in der Regel von etwa 10 kWh) einschliellich aller er-

forderlichen Leitungsfiihrungen und der Inbetriebnahme sind im Leistungsumfang enthalten.
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Kellergeschoss (Mehrausstattung)

Eine Unterkellerung ist standardmaRig nicht vorgesehen. Auf Wunsch des Erwerbers kann sie
aber gegen zusatzliche Vergltung angeboten und ausgefiihrt werden. Sofern nichts anderes
vereinbart wird, ist der Keller flr eine Nutzung als Lager- oder Abstellflache vorgesehen, un-
gedammt, unbeheizt und nicht fir den dauernden Aufenthalt von Personen oder als Wohnfla-

che geeignet.

Bei unterkellerten Gebauden ist grundsatzlich die Erstellung eines Baugrundgutachtens erfor-
derlich. Bei Bauvorhaben auf Grundstlicken von BFD sind das Gutachten sowie die Einhaltung
der sich daraus ergebenden Anforderungen fir die Errichtung des Kellers enthalten. Bei Bau-
vorhaben auf Kundengrundstiicken muss ein Baugrundgutachten vom Erwerber eingeholt und

vor Angebotserstellung vorgelegt werden.

Die Bodenverhaltnisse missen ein Abbdschen der Baugrube mit einem Béschungswinkel von
mindestens 60° ermdglichen. Aushub und Abfuhr zusatzlicher Bodenmassen bei flacherem
Bdschungswinkel oder die Herstellung eines Verbaus bei nicht standfestem Boden sind im

Leistungsumfang nicht enthalten, sofern nicht anders im Angebot vereinbart.

Fur den Bodenaushub wird von einem unbelasteten Boden sowie von Ublichen, mit Normal-
geraten |6sbaren Bodenverhaltnissen ausgegangen. Ein etwaig erforderlicher Bodenaus-
tausch bei nicht tragfahigen Béden sowie das Ausheben von schwer I6sbaren Bodenarten

oder aufergewdhnliche Boden- und Felsverhaltnisse sind gesondert zu vergiten.

Fur die Ausfihrung gelten folgende Festlegungen:

Die Kellersohle wird aus Beton nach statischen Erfordernissen ausgefiihrt. Die vorhandene
zulassige Bodenpressung muss mindestens 200 kN/m? (0,2 N/mm?) betragen. Die AulRen-
wande im Kellergeschoss werden in einer Starke von ca. 30 cm aus Beton oder Mauerwerk
nach statischen und bauphysikalischen Erfordernissen hergestellt und abgedichtet. Innen-
wande werden aus Kalksandsteinen, Kalksandstein-Planelementen oder gegebenenfalls auch
Leichtsteinen mit einer Wandstarke je nach statischen Erfordernissen von 10-17,5 cm ausge-
fuhrt. Die lichte Geschosshbhe betragt ca. 2,30 m.

Es werden warmgedammte Kunststoffkellerfenster mit Dreh-Kipp-Beschlag eingebaut. Falls

das anstehende Gelande hoher als die Fensterunterkante liegt, werden vor den Fenstern

Stand Juni 2026 Seite 31




Lichtschachte aus Kunststoff mit einer Abdeckung aus verzinktem Stahlrost montiert. Die
Lichtschachte werden in einen Pumpenschacht entwassert, der im Leistungsumfang enthalten

ist.

Die Treppe vom Erdgeschoss zum Kellergeschoss wird wie die anderen Geschosstreppen
ausgefuhrt. Wande im Kellergeschoss werden nicht verputzt (mit Ausnahme eines gegebe-
nenfalls vom Erdgeschoss einsehbaren Kellerflures). Als FuBboden wird auf der Betonsohle

Zementestrich, jedoch ohne Warme- oder Trittschallddmmung eingebaut.

Die Elektroinstallationen im Kellergeschoss erfolgen sichtbar auf den Wanden liegend. Je Kel-
lerraum werden 1 Ausschaltung mit einer Deckenbrennstelle und 2 Steckdosen vorgesehen.
Kellerraume werden standardmafig nicht beheizt. Auf Wunsch des Erwerbers ist eine Behei-
zung jedoch gegen Mehrpreis moglich. Es kommen dann weil3e, endlackierte Plattenheizkor-
per mit Thermostatventilen zum Einsatz. Die aus den oberen Etagen kommenden Abwasser-
leitungen werden unter der Kellerdecke verlegt und aus dem Gebaude herausgefuhrt. Sons-

tige Sanitarinstallationen sind im Keller nicht vorgesehen.

Die Innentlren im Kellergeschoss werden wie in den Wohnetagen ausgefiihrt. Die Turhéhe
betragt ca. 199 cm. Fliesenarbeiten und auch sonstige Bodenbelage sind im Kellergeschoss
nicht vorgesehen. Eine Vorbereitung der Wande und Decken flr Malerarbeiten erfolgt eben-

falls nicht.

Auf Wunsch des Erwerbers kann der Hausanschlussraum mit seinen Installationen (Hausan-
schllsse, Elektroverteilung, Heizungsanlage, Ausgussbecken, Waschmaschinenanschliisse)
im Keller angeordnet werden. Dies bedarf der besonderen Vereinbarung und Uberprifung der
technischen Mdéglichkeiten. Pumpen- und Hebeanlagen oder Einbauten zur Rickstausiche-
rung in Verbindung mit der Entwasserung des Kellergeschosses sind nur im Leistungsumfang

enthalten, wenn sie im Angebot ausdricklich aufgefuhrt sind.
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AuBenanlagen-Paket (Mehrausstattung)

Das als Mehrausstattung gegen zusatzliche Vergutung bestellbare Aulenanlagen-Paket um-

fasst die folgenden Leistungen:

- Umlaufende Einfassung des Gebaudes mit einer Noppenbahn mit integriertem Geotextil,
Fabrikat DELTA-TERRAXX oder entsprechend den Merkmalen des Produktes.

- Einfassung des Gebaudes mit Betonkantsteinen (grau oder anthrazit) und Auffillung des
entstandenen Streifens in einer Gesamtbreite von ca. 30 cm mit Kies, Sorte Warsteiner
oder Alpenstein und Kérnung 8/16 oder 16/32, als Spritzschutz fir den unteren Fassaden-
bereich (Traufstreifen), wie in den Vertragsplanen dargestellt.

- Befestigung der Pflasterflachen gemaf Darstellung in den Vertragsplanen mit einem Un-
terbau aus Recyclingschotter in erforderlicher Starke einschlielich Auskofferung des Be-
reiches fur den Unterbau.

- Verlegung eines Belages aus Verbundstein- oder Rechteckpflaster mit einem Materialpreis
von bis zu 25 €/m? einschlief3lich der Mehrwertsteuer (21 €/m? Netto-Handelsverkaufs-
preis) im Bereich der vorgenannten Flachen. Sofern der Bebauungsplan dies vorschreibt,
kann gegebenenfalls nur ein versickerungsfahiger Belag ausgewahlt werden.

- Herstellung einer Terrasse mit einer Grolke gemal Darstellung im Vertragsplan. Es wird
eine Tragschicht aus Recyclingschotter in der erforderlichen Schichtstarke eingebaut ein-
schlieBlich Auskofferung des betreffenden Bereiches. Fir den Terrassenbelag werden
Verbundsteine, Rechteckpflaster oder Terrassenplatten nach Wahl des Erwerbers mit ei-
nem Quadratmeterpreis von bis zu 50 €/m? einschlief3lich der Mehrwertsteuer (42 €/m?
Netto-Handelsverkaufspreis) verwendet.

- Einbau von Entwasserungsrinnen mit verzinktem Stegrost sowie deren Anschluss an die
Entwéasserung bei bodentiefen Fenstern und Hausturelementen, sofern diese bodengleich
an gepflasterte Flachen (nicht in Traufstreifen) angrenzen.

- Ein etwaig auf dem Grundstick gelagerter Mutterboden wird als Grobplanum auf dem ur-
springlichen Gelandeniveau fiur die Gartengestaltung eingebaut, tberschissiger Mutter-

boden wird abgefahren.

Héhenmafige Abfangungen innerhalb des Grundstlickes oder zu Nachbargrundstiicken (zum
Beispiel in Form von zusatzlichen Kantsteinen, Winkelstlitzen oder Stufen) sind im Leistungs-
umfang von BFD nicht enthalten, sofern diese nichtim Angebot ausdrticklich beschrieben sind.

Ebenso ist die Abfuhr Uberschissigen Bodens aufgrund von héhenmafligen Abfangungen
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nicht enthalten. Sofern Recyclingschotter auf dem Grundstlick nicht zulassig ist, kommt Natur-

oder Kalkschotter gegen Mehrvergitung zur Ausfihrung.

Werden die Leistungen des Auflenanlagen-Paketes vor dem endgiiltigen Ausbau der 6ffentli-
chen Verkehrsflachen ausgefiihrt, so kbnnen spater nach Herstellung des Endausbaus noch
Anpassungsarbeiten erforderlich werden. Diese sind im Leistungsumfang von BFD nicht ent-

halten und obliegen dem Erwerber.

Carportanlage (Mehrausstattung)

Die als Mehrausstattung gegen zusatzliche Vergltung bestellbare Carportanlage wird aus
Holz gefertigt. Sie besteht aus einem PKW-Unterstellplatz und einem geschlossenen Abstell-
raum flr Gartengerate oder Fahrrader. Der Abstellraum schlie3t sich direkt an den PKW-Stell-
platz an und ist mit einer Brettschalung aus Fichte-Profilbrettern geschlossen. Die Zugangstur
zum Abstellraum erhalt ein Zylinderschloss (gleichschlieend zur Haustur). GréRe und Anord-

nung der Carportanlage ergeben sich aus der Entwurfsplanung (Erdgeschossplan).

Alle Konstruktionsholzer der Carportanlage sind gegen Witterungseinflisse geschutzt. Die Ab-
messungen der Holzer richten sich nach den statischen Erfordernissen. Die Dachverschalung
erfolgt mit Nut- und Federbrettern. Umlaufend wird eine Blende aus HPL-Platten und eine

Randaufkantung mit Randabdeckung aus walzblankem Zinkblech angeordnet.

Die Dachflache wird von oben in dachdeckergemalfier Ausfilhrung bituminds abgedichtet. Die
Entwasserung erfolgt tber einen innen liegenden Ablauf und wird tber ein Fallrohr und ent-

sprechende Grundleitungen an die Entwasserung des Gebaudes angeschlossen.

Stiele und Brettschalung sowie die Untersicht der Dachverschalung einschlie3lich der sichtba-
ren Konstruktionshdlzer werden mit einem Farbanstrich (Standardfarben nach Wahl des Er-
werbers) versehen. Die Farbe der Blende wird in Anlehnung an den gewahlten Farbanstrich

ausgewahlt (sofern als Standardfarbe erhaltlich).

Die Carportanlage erhalt eine Elektrozuleitung vom Gebaude aus. Im Abstellraum werden eine

Steckdose und ein Lampenauslass mit Schalter eingebaut.

Alternativ zur Carportanlage kann auch die Ausfihrung einer Garage angeboten werden.
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Raum fiir Fragen und Notizen

Stand Juni 2026 Seite 35




Iﬂ BOCKERMANN
FRITZE

Bockermann Fritze DesignHaus GmbH
Dieselstrale 11 | 32130 Enger

T 05224 9737-20
bfd@bockermann-fritze.de
www.bockermann-fritze.de
www.bf-designhaus.de




